MACHINED GUIDE RAILS - GUIDE RETTIFICATE

Costruzione a norma: 1SO 7465:1997 _/

Materia prima utilizzata: Q235A (iso 630) corrispondente a Fe S235jr g2 maL_T

Lunghezza guida: 5000mm SeSneRals in mevimanss
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g 53 Dimensioni guide rettificate
S 3 b g
Jun
g3 OU 0. 190 TOLLERANZA
(@]
w {, 2 'I(' i'h
g 0.0 0.0 0 0 0.0 0 , {,
g)- 0 1 0.0
3 P70 T70-1/A 70 65 64 9 4 6 6 8 15 3 2.95 35 3
=) T75-3/B 75 62 61 10 30 8 7 9 3 3 2.95 35 3
g RPS T82/B 82 | 68 | 66 9 %54 75| 6 |82 | 3 3 205 | 35 | 3
§ RP90 790-/B 90 75 74 16 42 10 8 10 4 6.4 6.37 714 | 6.35
Q B T127-1/B 127 | 889 88 15.88 44.5 10 79 | 111 4 6.4 6.37 714 | 6.35
i B T127-2/B 127 | 889 88 15.88 50.8 10 | 127 | 159 5 6.4 6.37 714 | 6.35
= P 140 - 2/B T140- 2/B 140 | 102 101 28.6 508 | 175 | 145 | 175 5 6.4 6.37 714 | 6.35
w
o Propriefa fisiche guide reffificate
% 0D. ISO 0 : ; ;
2 0D Cm? Kg/m cm Cm* Cm® Cm Cm* Cm’ Cm
§ P70 170- 1B 9.51 147 2.04 41.30 9.24 2.09 18.65 5.35 1.40
% T75- 3B 10.99 8.63 1.86 40.35 9.29 1.92 26.49 7.06 1.55
N 8 T82/B 10.90 8.55 1.98 49.40 10.20 213 30.50 7.40 1.67
T ) 790-/B 17.2 13.5 2.65 102.2 20.9 2.5 52 1.9 1.76
E B T127- 1B 22.6 17.8 2.75 187 304 2.91 151.5 24 2.65
P B T127-2B 28.9 2.7 246 200 3 2.68 235 36.8 2.86
§ P 140 - 2/B T140-2B 429 33.6 3.52 463 68.7 3.3 357 51.2 2.89
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(% Dimensioni piastre e fori di giunzione
. : O O
g 70 70 D D A\ >4
3 OV U, 150 TOLLERANZA
P |, J, /, L
g ' & | of
= P70 T70-1/A 13 26 70 42 250 | 105 | 25 8.5 | L1
é T75-3B 13 26 123 75 43 240 90 30 (85415 LI3
= ; T8 | 13 | % | M 80 | 508 26| o1 | o7 | 85 © | &+
= ™0-B | 13 | % | 15 9% 57.2 | 305 | 143 ] 381 | 1342 ‘P
B T127-1/B 17 33 156 130 794 | 305 | 1143 | 381 | 17+3 ~
W 7728 | 17 | 33 | 156 | 130 | 794 | 305 | 143 | 381 | 173 o | O
40- 2/B T140- 2B 21 40 193 140 921 | 380 | 1524 | 31.8 | 2543




HOLLOW GUIDE RAILS - GUIDE PER CONTRAPPESO
Costruzione a norma: 1SO 7465:1997
Lunghezza guida: 5000mm $2 mm
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Proprieta fisiche guide per contrappeso
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MODELLO TOLLERANZA
| #02 05 | 1.5 | 405 | 03
LK3 72 | 4 | 60 3 | 43 | 220 [ 90 | 30 | 10




RP70: il codice ISO e T70-1/B e non T70-1/A erraneate riportato.

Nel sitowww.italms.ité possibile trovare informazioni sempre
aggiornate sulla nostra gamma di prodotti, le seliedniche, le
proprieta fisiche, gli ingombiri, i pesi, gli imball



